甘肃省热电联产机组发电调峰能力核定

管理办法(试行)

第一章  总则
第一条  为实现甘肃电网科学调峰、有序调度，保证民生供热，促进可再生能源消纳，确保电力系统安全稳定运行，依据《国家发展改革委、国家能源局关于印发热电联产管理办法的通知》（发改能源〔2016〕617号）等有关规定，制定本办法。
第二条  本办法中的热电联产指既生产电能、又利用发电后的蒸汽对用户供热的生产方式。热电联产机组发电调峰能力指热电联产机组在满足设备设计能力、运行安全及工业供热、采暖供热、烟气污染物排放标准的前提下，最大技术出力以及不投入锅炉稳燃装置情况下最小技术出力之间的范围。设备改造不应影响热电联产机组发电调峰能力。

第三条  热电联产机组发电调峰能力核定按供热期和非供热期分别核定。工业供热发电机组按照用户的用热需求情况确定其供热期和非供热期；采暖供热发电机组的供热期分为供热初期、供热中期、供热末期三个时期(甘肃省供热初期为11月上半月，供热末期为3月下半月，供热中期指供热初期和供热末期以外的供热时段)，其余时段为非供热期;直接空冷式、间接空冷式热电联产机组还应考虑夏季时段进行核定。
第四条  本办法适用于甘肃电网并网的甘肃范围内单机100MW及以上的热电联产机组。
第二章  核定的组织及程序
第五条  热电联产机组发电调峰能力核定工作由国家能源局甘肃监管办公室（简称“甘肃能监办”，下同）组织实施，由具有资质的专业机构、电力调度机构和发电企业专家共同组成核定工作组，负责资料核查、确定工业试验单位并出具最终核查结果。
第六条  热电联产机组发电调峰能力核定每年采暖供热期前集中开展一次。新建热电联产机组以及因增容改造、重大设备改造、供热改造、供热负荷发生变化等因素影响发电调峰能力的热电厂向甘肃能监办提交相关资料申请核定，未提出申请电厂按上年度核定值执行。

第七条  核定工作组负责对所提交的资料进行审查并出具初步审查意见。对核查结果存在异议的电厂可申请现场工业试验核查。

第八条  现场工业试验核查由核定工作组确定有资质的电力试验单位(与被核定的热电厂不隶属同一集团)负责，试验费用依据国家有关标准由提出申请电厂承担。核定工作组根据试验报告客观公正地提出试验核查意见，经热电厂负责人签字确认。现场工业试验以三年为一个周期至少开展一次，确保热电联产机组发电调峰能力准确。
第三章  核定的审核及执行
第九条  甘肃能监办将核定工作组最终审查结果下发电力调度机构、电力交易机构和发电企业执行，并抄送甘肃工业和信息化厅。电力调度机构依据文件下发结果安排电网运行方式。

第十条  发电企业应服从电力调度机构指挥，承担发电基本调峰责任，有序参与电网深度调峰，积极通过优化供热确定机组顶峰能力，制定紧急情况下的应急措施。
第十一条  热电厂应积极履行供热责任，结合供热能力签订供热合同。按照国家相关规定，积极推进热电联产机组与供热锅炉联合运行、区域热网互联互通，避免因停机、应急调峰、尖峰热负荷等给热力用户带来影响。
第四章  监管
第十二条  甘肃能监办负责对电力调度机构和热电厂执行情况实施监管，及时纠正实施过程中的违法违规行为。
第五章  附则
第十三条  本办法由国家能源局甘肃监管办公室负责解释。

第十四条  本办法自印发之日起施行。
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